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Typ
Type

Zeta

Länge
Longueur

L

Höhe
Hauteur

H

Bautiefe
Profondeur

T

Abstand
Intervalle

A

Gewicht
Poids

kg

Leistung
Puissance
Thermolack
Thermolaque
Watt/h

Leistung
Puissance
Chrom
Chrome
Watt/h

Preis
Prix
RAL 9016

CHF

Sonder-
farben RAL
Teintes 
spéciales RAL
CHF netto/net

Sonder-
farben NCS
Teintes 
spéciales NCS
CHF

Verchromt
Chromé

CHF

ZT 55 / 68 550 680 80–100 50 5,0 320 224 876.00 161.00 2’284.00

ZT 55 / 120 550 1130 80–100 50 7,5 416 290 995.00 183.00 2’450.00

ZT 55 / 180 550 1800 80–100 50 9,5 704 490 1’184.00 224.00 2’758.00

ZT 65 / 68 650 680 80–100 50 5,5 360 250 916.00 171.00 2’340.00

ZT 65 / 120 650 1130 80–100 50 8,0 438 306 1’019.00 194.00 2’501.00

ZT 65 / 180 650 1800 80–100 50 10,0 743 520 1’224.00 229.00 2’810.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 10 bar
Exponent 1.38

Standardausführung: 
Thermolackiert RAL 9016
inkl. Konsolen

Exécution standard: 
Thermolaqué RAL 9016
consoles inclus

Achtung: Nicht für starke Feucht-/Nasszonen (Spritzwasser) geeignet Attention: ne convient pas aux zones fortement humides ou mouillées 
(projections d’eau)

Zeta
Nebst dem markanten Design überzeugt der Heizkörper mit einer hervor- 
ragenden Heizleistung und ist daher bestens für den Niedertemperaturbetrieb 
und grössere Badezimmer geeignet.  
Der Badheizkörper Zeta ist für den Warmwasserbetrieb, den kombinierten 
Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für den rein elektrischen Betrieb  
vorgesehen. 

Outre son design original, le radiateur «Zeta» séduit par sa puissance  
thermique excellente et est donc parfaitement adapté à un système basse 
température et aux grandes salles de bain. 
Zeta est un radiateur mixte fonctionnant à l’eau chaude, en combinaison  
avec le mode électrique ou uniquement à l’électricité.
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Technische Daten 

Références techniques

Typenübersicht

Vue d’ensemble
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Anschlussmöglichkeiten

Possibilités de raccordement

99

Elektroheizstab chauff. électricité

Für kombinierten Betrieb 

Pour fonctionnement combiné  

Mit MEP Ventil mit Verschraubung
Robinet MEP avec vissage
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